
LES RESPIRATEURS 

UTILISES A L’USI 



Les appareils 

 

• Evita 4 (Dräger) 

• Servo Ventilator 900C (Siemens) - réserve 



Evita 4 





Les modes ventilatoires 

 

• VC (IPPV) 

• VACI (IMV), VACI/AI 

• BIPAP, BIPAP/AI 

• VS-PEP (CPAP), VS-PEP/AI 

 



VC: Ventilation Contrôlée 

IPPV 

Réglages de base 

• VT 

• fréquence 

• temps inspiratoire 

• concentration en O2 

• PEP (PEEP) 

• temps de montée (pente) de 

pression (base = 0,2 sec à 

adapter si BPCO) 

Réglages supplémentaires 

• trigger en débit 

(synchronisation) : base = 5 

l/min (0,3 à 15) 

• soupir (ttes les 3 min pdt 2 

cycles) 

• Autoflow : à 

systématiquement utiliser 











Autoflow 

• optimise de manière automatique le débit 

inspiratoire 

• permet de régler, pour un VT sélectionné, le débit 

inspiratoire en le réduisant de façon à obtenir, 

compte tenu de la compliance, une pression 

minimale des voies aériennes, et à éviter ainsi les 

pics de pression 

• contrôlé par les seuils d’alarme VTi et Paw 







VACI: Ventilation Assistée Contrôlée 

Intermittente +/- aide inspiratoire 

IMV 
Réglages de base 

• VT 

• débit inspiratoire  

• fréquence 

• temps inspiratoire 

• concentration en O2 

• PEP (PEEP) 

• aide inspiratoire PAI 

• temps de montée de pression 

Réglages supplémentaires 

• trigger en débit 

(synchronisation) : base = 5 

l/min (0,3 à 15) 

• ventilation d’apnée: déclenche 

VC à partir des paramètres 

fapnée et VTapnée au bout d ’un 

temps de réaction prédéfini 

• Autoflow: à systématiquement 

utiliser 





BIPAP: Biphasic Intermittent Positive Airway 

Pressure +/- aide inspiratoire 

Réglages de base 

• P inspiratoire  

• fréquence 

• temps inspiratoire 

• concentration en O2 

• PEP (PEEP) 

• aide inspiratoire PAI 

• temps de montée de 
pression (pente) 

Réglages supplémentaires 

• trigger en débit 

(synchronisation) : base = 5 

l/min (0,3 à 15) 

• ventilation d’apnée: déclenche 

VC à partir des paramètres 

fapnée et VTapnée au bout d’un 

temps de réaction prédéfini par 

l’alarme temps d’apnée  







VS-PEP: Ventilation Spontanée avec Pression 

Expiratoire Positive +/- aide inspiratoire 

Réglages de base 

• concentration en O2 

• PEP (PEEP) 

• aide inspiratoire PAI 

• temps de montée de 
pression (base = 0,20 à 
adapter si BPCO) 

Réglages supplémentaires 

• trigger en débit 
(synchronisation) :base = 5 
l/min (0,3 à 15) 

• ventilation d’apnée: 
déclenche VC à partir des 
paramètres fapnée et 
VTapnée au bout d ’un 
temps de réaction prédéfini 
par l’alarme temps d’apnée  







Réglage des seuils d’alarme 





Affichage des courbes et valeurs mesurées 



Ecran exploration fonctionnelle 

• Mesure de la PEP intrinsèque 

– = pression de la fin d’expiration réelle à l’intérieur du 

poumon 

– permet de mesurer le volume « piégé » dans le poumon 

– nécessite que le patient soit bien calme 

• Mesure de la Pression d’occlusion P 0.1 

– = pression négative qui apparaît lors d’une occlusion 

temporaire au début d’une inspiration spontanée 

– constitue une mesure directe de la force inspiratoire 

neuromusculaire 


